OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycii jest budowa placu zabaw w Annopolu. Opracowaniem objeto teren dzialki nr ewid. 1026/13 potozonej w miejsco-
wosci Annopol, na ktérym projektuje sie:

a) ustawienie i montaz urzadzenia rekreacyjno-zabawowego wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w wyznaczonej strefie bezpie-
czenstwa pod projektowanym urzgdzeniem rekreacyjno-zabawowym,
Elementy sktadows urzadzenia zabawowego :

- balkon 3 szt.,

- wieza 1 szt.,

- trap schodki 1 szt.,

- §lizg metalowy 2 szt.,

- przeplotnia linowa 1 szt.,

- drabinka metalowa 1 szt.,

- pomost linowy 2 szt.,

- pomost staty 1 szt.,

- pomost wiszgcy 1 szt.,

- pomost wiszacy hdpe 2 szt.,

- drabinka wejsciowa 1 szt.,

- drabinka krzyzakowa 1 szt.,

- przeplotnia pajeczyna 1 szt.,

- wieza strazacka 1 szt.,

- slizg plastikowy krecony 1 szt.,

- wieza z dachem dwuspadowym 4 szt.,

Elementy no$ne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie

i malowanego proszkowo.

Slizgawka wykonana z metalu i laminatu (niedopuszczalne jest taczenie blachy §lizgu).

Dachy, écianka wspinaczkowa, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpormej, pokrytej filmem melaminowym
lub z plyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, antyposlizgowsj. Li-
ny polipropylenowe na oplocie stalowym o érednicy poiaczone ze sobg przy pomocy tgcznikéw aluminiowych oraz z tworzywa sztuczne-
go.

Elementy mocowar wykonane ze stali weglowej konstrukeyjnej, malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia $rubowe
wykonane z uzyciem elementow ocynkowanych, a ich kofice zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.
Wszystkie faczenia, spawy i mocowania - gtadkie, odpowiednio wyprofilowane

i bezpieczne dla uzytkownikéw. Wystajace tby $rub i nakretki muszg byé zabezpieczone plastikowymi zaslepkami.

b) budowa ogrodzenia o wysokosci 1m z przese} stalowych betonowanych w gruncie wraz z dwiema furtkami - diugo$¢ 80,0 mb
Ogrodzenie terenu z dwiema furtkami o wysokosci 1m z przeset stalowych na slupkach betonowych w gruncie. Przesta stalowe wykona-
ne ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Wszystkie elementy zlgczne, jak sruby, nakretki i
mocowania wystawiona na dziatanie warunkéw zewnetrznych - nierdzewne. Woystajgce tby $rub i nakretki muszg byé zabezpieczone
plastikowymi zaslepkami. Wszystkie krawedzie furtki powinny by¢ zaokraglone i nie powinno by¢ na nich ostrych kantéw, o kiére dzieci
mogtyby sie zranic.

Furtki wyposazone w klamki i zamki.

c) ustawienie tawek parkowych - 4 szt.,
tawki parkowe {sztuk 4) o konstrukeji z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie | malowanych proszkowo, z oparciem i siedzis-
kiem z drewna zabezpieczonego przed dziataniem warunkéw atmosferycznych. Lawki muszg spetnia¢ normy PN-EN 1176-1:2009 i PN-

EN 1176-7:2009 w zakresie szczelin | otworéw, bez ostrych krawedzi, szczelin niebezpiecznych dla dzieci. Lawki fundamentowane w
gruncie,

d) ustawienie koszy na $mieci - 2 szt

Kosze na $mieci (sztuk 2) o pojemnosci 35, konstrukcja stalowo-Zeliwna, fundamentowane w gruncie - zgodnie z zaleceniami producen-
ta oraz obowigzujacymi przepisami. Kosze nie moga posiadaé ostrych krawedzi, ani szczelin niebezpiecznych dla dzieci.
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PlacZabaw-inwestorski4 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszez | Razem
Budowa placu zabaw w Annopolu - - - — - - U
1 __URZADZENIA PLACU ZABAW

1.1] Dostawa i montaz wraz z ustawieniem ha kotwach stalowych betonowych w gruncie zestawu zabawowego
|(1szt) na wzor zestawu nr 26 firmy Frajda lub kazdy inny réwnowazny. Minimalne wymiary zestawu: 9m x
| _ [11mx wys. 3m R ———
1 Balkon szt T
d.1.|kalk. wtasna ‘

1
'Elementy nosne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie
i malowane proszkowo. Slizgawka wykonana z metalu | laminatu, dachy, $cia- |
na wspinaczkowa, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna lisciastego,
wadoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub piyty HDPE odporne na wa-
runki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodood- | ‘
pornej, antyposlizgowej. Liny polipropylenawe na oplocie stalowym potgczone
ze soba przy pomocy tacznikéw aluminiowych oraz tworzywa sztucznego. Ele-
menty mocowarn wykonane ze stali weglowe; konstrukcyjnej malowane prosz- ‘
kowo lub cynkowane. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z uzyciem ele- ‘
\mentow ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajacymi bezpieczenstwo. |
3

szt 3.000

_ RAZEM | 3.000

2 Wieza szt | |

d.1. kalk. wlasna |
1

i malowane proszkowo. Slizgawka wykonana z metalu | laminatu, dachy, scia-
na wspinaczkowa, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna lisciastego,
wodoodpornej, pokrytgj filmem melaminowym lub ptyty HDPE odporne na wa-
runki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodood-
pornej, antyposlizgowej. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym potgczone
ze soba przy pomocy tgcznikdw aluminiowych oraz tworzywa sztucznego. Ele-
menty mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukeyjnej malowane prosz-
kowo lub cynkowane. Wszystkie potaczenia $rubowe wykonane z uzyciem ele-
mentéw ocynkowanych, a ich korice zabezpieczone plastikowymi kapslami, |
poprawiajacymi bezpieczerstwo.

1

Elementy nosne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie ‘

szt | 1,000
RAZEM | 1.000

3 Trap schodki szt
d.1. kalk. wtasna
1

Elementy no$ne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie
i malowane proszkowo. Slizgawka wykonana z metalu i laminatu. dachy, $cia-
na wspinaczkowa, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna lisciastego,
wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym [ub piyty HDPE odporne na wa-
runki atmosteryczne. Trapy wykanane ze sklejki drewna lisciastego, wodood-
pornej, antyposlizgowej. Liny polipropylenowe na opiocie stalowym polgczone
ze saba przy pomocy tacznikéw aluminiowych oraz tworzywa sztucznego. Ele-
menty mocowar: wykonane ze stali weglowe;j konstrukeyjnej malowane prosz-
kowo Iub cynkowane. Wszystkie polgczenia $rubowe wykonane z uzyciem ele-
mentéw ocynkowanych, a ich korice zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajacymi bezpieczenstwo.

1

|szt 1.000
RAZEM 1.000
4 [Slizg metalowy szt | '
d.1.|kalk. wiasna |
1
Elementy nosne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie
i malowane proszkowo. Slizgawka wykonana z metalu i laminatu. dachy, $cia- ‘

na wspinaczkowa, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna lisciastego,
wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub plyty HDPE odporne na wa-
runki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodood-
pornej, antyposlizgowej. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym potgczone
ze soba przy pomocy tacznikéw aluminiowych oraz tworzywa sztucznego. Ele-
menty mocowar wykonane ze stali weglowej konstrukeyjnej malowane prosz-
kowo lub cynkowane. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z uzyciem ele-‘
mentéw ocynkowanych, a ich kofice zabezpieczone plastikowymi kapslami,
|;:»cprawiajacymi bezpieczerstwo.

2

szt | 2.000]

| | RAZEM 2.000
5 Przeplotnia linowa |szt

d.1. kalk. wlasna
1
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PlacZabaw-inwestorski4 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
Elementy nosne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie |
i malowane proszkowo. Slizgawka wykonana z metalu i laminatu. dachy, $cia-
na wspinaczkowa, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna lisciastego,
wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub ptyty HDPE odporne na wa-
runki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna li§ciastego, wodood-
pornej, antyposlizgowe;. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym polgczone
|ze soba przy pomocy tacznikéw aluminiowych oraz tworzywa sztucznego. Ele-
menty mocowan wykohane ze stali weglowej konstrukcyjnej malowane prosz-
kowo lub cynkowane. Wszystkie polgczenia Srubowe wykonane z uzyciem ele-
mentéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajacymi bezpieczenstwo.
1

szt 1.000
RAZEM 1.000

6 Drabinka metalowa |szt
d.1. kalk. wlasna

1
Elementy nosne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie
i malowane proszkowo. Slizgawka wykonana z metalu i laminatu. dachy, cia-
na wspinaczkowa, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna lisciastego,
wodoodpornej, pokrytej filmem melaminawym lub plyty HDPE odporne na wa-
runki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna liciastego, wodood-
pornej, antyposlizgowej. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym potaczone |
|ze soba przy pomocy tgcznikéw aluminiowych oraz tworzywa sztucznego. Ele-
menty mocowarh wykenane ze stali weglowe] konstrukcyjnej malowane prosz-
kowo lub cynkowane. Wszystkie polgczenia $rubowe wykonane z uzyciem ele-
mentéw ocynkowanych, a ich korice zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajacymi bezpieczenstwo.
1 szt | 1.000

| RAZEM 1.000

7 Pomost linowy szt
d.1. kalk. wiasna |

1
Elementy no$ne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie
i malowane proszkowo. $lizgawka wykonana z metalu i laminatu. dachy, $cia-
na wspinaczkowa, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna lisciastego, |
wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub piyty HDPE odporne na wa-
runki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodood-
pornej, antyposlizgowej. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym polgczone
ze soba przy pomocy tgcznikéw aluminiowych oraz tworzywa sztucznego. Ele-
menty mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukeyjnej malowane prosz-
kowo lub cynkowane. Wszystkie polgczenia srubowe wykonane z uzyciem ele-
mentéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastkowymi kapslami, |
poprawiajacymi bezpieczenstwo. |
2 szt 2,000

| RAZEM 2.000

8 Pomost staly szt
d.1. kalk. wiasna ‘
1
Elementy no$ne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie
i malowane proszkowo. Slizgawka wykonana z metalu i laminatu. dachy, $cia-
na wspinaczkowa, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna lisciastego,
wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym Iub plyty HDPE odporne na wa-
runki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodood-
pornej, antyposlizgowej. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym potgczone
ze soba przy pomocy facznikéw aluminiowych oraz tworzywa sztucznego. Ele-
menty mocowarn wykonane ze stali weglowej konstrukcyjne] malowane prosz- ‘
kowo lub cynkowane. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z uzyciem ele-
mentéw ocynkowanych, a ich korice zabezpieczene plastikowymi kapslami,
poprawiajacymi bezpieczenstwo.
B 1 |szt 1.000

| RAZEM 1.000

9 Pomost wiszacy szt
d.1. kalk. wtasha

1
Elementy no$ne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie
i malowane proszkowo. Slizgawka wykonana z metalu i laminatu. dachy, $cia-
na wspinaczkowa, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna lisciastego,
wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub ptyty HDPE odporne na wa-
runki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodood- |
pornej, antyposlizgowej. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym potgczone
ze soba przy pomocy tacznikéw aluminiowych oraz tworzywa sztucznego. Ele-
menty mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej malowane prosz-
kowo lub cynkowane. Wszystkie polgczenia $rubowe wykonane z uzyciem ele-
mentow ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajacymi bezpieczenstwo.
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
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PlacZabaw-inwestorski4 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm.

| Poszcz

Razem

10 Pomost wiszacy hdpe 'szt
d.1. kalk. wlasna
1

Elementy noéne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie
i malowane proszkowo. Slizgawka wykonana z metalu i laminatu. dachy, $cia-
na wspinaczkowa, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna lisciastego,
wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub piyty HDPE odporme na wa-
runki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wadood-
pornej, antyposlizgowej. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym potaczone
ze soba przy pomocy fgcznikéw aluminiowych oraz tworzywa sztucznego. Ele-
menty mocowar wykonane ze stali weglowe] konstrukcyjnej malowane prosz-
kowo lub cynkowane. Wszystkie polaczenia $rubowe wykonane z uzyciem ele-
ment6w ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapsiami,
poprawiajacymi bezpieczeristwo.
1 szt

1.000

RAZEM

1.000

11 | Drabinka wej$ciowa szt
d.1. kalk. wiasna
1

1 szt
Elementy nosne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie
i malowane proszkowo. Slizgawka wykonana z metalu | laminatu. dachy, scia-
na wspinaczkowa, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna lisciastego,
wodoodparnej, pokrytej filmem melaminowym lub ptyty HDPE odporne na wa-
runki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodood-
pornej, antyposlizgowej. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym potgczone
ze soba przy pomocy tgcznikéw aluminiowych oraz tworzywa sztucznego. Ele-
menty mocowarn wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej malowane prosz-
kowo lub cynkowane. Wszystkie potaczenia Srubowe wykonane z uzyciem ele-
mentéw ocynkowanych, a ich korice zabezpieczone plastikowymi kapslami,
| poprawiajacymi bezpieczeristwo. |

1.000|

1.000

12 Drabinka krzyzakowa |szt
d.1. kalk. wiasna
1

|Elementy no$ne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie
i malowane proszkowo. Slizgawka wykonana z metalu i laminatu. dachy, $cia-
na wspinaczkowa, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna lisciastego,
wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub plyty HDPE odporne na wa-
runki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna liéciastego, wodood-
pornej, antyposiizgowe;. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym potaczone
ze soba przy pomecy fgcznikéw aluminiowych oraz tworzywa sztucznego. Ele-
menty mocowan wykonane ze stali weglowe] konstrukcyjnej malowane prosz-
kowo lub cynkowane. Wszystkie polaczenia srubowe wykonane z uzyciem ele-
mentow ocynkowanych, a ich koiice zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajacymi bezpieczenstwo.
1 szt

1.000

RAZEM

1.000

13 Przeplotnia pajeczyna szt
d.1. kalk. wlasna
1

Elementy nosne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie
i malowane proszkowo. Slizgawka wykonana z metalu i laminatu. dachy, $cia-
na wspinaczkowa, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna lisciastego,
wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub plyty HDPE odporne na wa-
runki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodood-
pornej, antyposlizgowej. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym polaczone
ze soba przy pomocy fgcznikéw aluminiowych oraz tworzywa sztucznego. Ele-
menty mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej malowane prosz-
kowo lub cynkowane. Wszystkie potaczenia érubowe wykonane z uzyciem ele-
mentéw ocynkowanych, a ich korice zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajacymi bezpieczeristwo.
1 szt

1.000

RAZEM

1.000

14 Wieza strazacka |szt
d.1. kalk. whasna |
1
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PlacZabaw-inwestorski4 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
Elementy ncsne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie |
i malowane proszkowo. Slizgawka wykonana z metalu i laminatu. dachy, $cia-
na wspinaczkowa, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna lisciastego, |
wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub plyty HDPE odporne na wa-
runki atmosferyczne. Trapy wykanane ze sklejki drewna lisciastego, wodood-
pornej, antyposlizgowej. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym potaczone |
ze soba przy pomocy tgcznikéw aluminiowych oraz tworzywa sztucznego. Ele-
menty mocowan wykonane ze stali weglowe] konstrukcyjnej malowane prosz- |
iowo lub cynkowane. Wszystkie potaczenia $rubowe wykonane z uzyciem ele-
mentéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, |
poprawiajacymi bezpieczenstwo.
1

szt 1.000
RAZEM 1.000

15 8lizg plastikowy krecony szt
d.1. kal. wlasha |
1
Elementy nosne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie
|i malowane proszkowo. Slizgawka wykonana z metalu i laminatu. dachy, $cia-
na wspinaczkowa, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna lisciastego,
wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub ptyty HDPE odporne na wa-
runki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodood-
pornej, antyposlizgowej. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym potgczone
|ze soba przy pomocy lacznikéw aluminiowych oraz tworzywa sztucznego. Ele-
|menty mocowarn wykonane ze stali weglowej konstrukeyjnej malowane prosz-
kowo lub cynkowane. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z uzyciem ele-
mentéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapstami,
poprawiajacymi bezpieczenstwo.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

16 Wieza z dachem dwuspadowym szt
d.1. kalk. wlasna
1

Elementy no$ne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie
i malowane proszkowo. Slizgawka wykonana z metalu i laminatu. dachy, $cia-
na wspinaczkowa, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna lisciastego, |
wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym iub ptyty HDPE odporne na wa-
runki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna lidciastego, wodood-
pornej, antyposlizgowej. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym potgczone |
ze soba przy pomocy gcznikéw aluminiowych oraz tworzywa sztucznego. Ele-
menty mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukeyjnej malowane prosz-
kowa lub cynkowane. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z uzyciem ele-
mentéw ocynkowanych, a ich korice zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajacymi bezpieczenstwo.
4

szt 4.000
| | RAZEM 4.000
2 OGRODZENIE B
17 Budowa ogrodzenia wokét placu zabaw o diugosci 80,00mb wraz z dwiema m
d.2 kalk. wiasna  furtkami, wysokos¢ 1,0m, z przeset stalowychna siupkach betonowych w grun-
cie
80.00 m 80.000|
| | RAZEM 80.000
3 MALA ARCHITEKTURA
18 Dostawa i ustawienie wraz z zakotwieniem do podtoza lub zabetonowaniem w szt
d.3 kalk. wlasna gruncie tawek parkowych o dt. 150cm.
- konstrukeja z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych
proszkowo, oparcie i siedzisko z drewna zabezpieczonego przed dziataniem
warunkéw atmosferycznych
4 szt 4.000
| RAZEM 4.000

19 Dostawa i ustawienie wraz z zakotwieniem do podioza lub zabetonowaniem w  kpl
d.3 kalk. wlasna gruncie koszy na $mieci
- kosz na smieci o poj. 35i. Konstrukcja stalowo-zeliwna.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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