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L.WSTEP

Niniejsze opracowanie sporzadzono w ,QWIERT” Dominik Kuc, ul. Kalinowa 27B,
25-148 Kielce, na zlecenie SLK Projekt Stawomir Kobylarz, ul. Lesna 15, 23-235 Annopol.

Celem opracowania jest omoéwienie warunkéw gruntowo wodnych wystepujacych
w podlozu projektowanych studni chlonnych przy ul. Lesnej i Kasztanowej w Annopolu,
pow. opatowski, woj. swietokrzyskie.

Dokumentacj¢ ta opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.(Dz.U. z 2012 poz.463) oraz
z obowigzujacymi normami branzowymi.

IL. POLOZENIE TERENU BADAN.

UL Lesna i Kasztanowa, dla ktérych projektuje sie budowe studni chtonnych lezy w
potnocnej czesci Annopola, zat. nr 1.

Pod wzgledem geograficznym miejscowos¢ Annopol lezy na Wyzynie Lubelskiej a
doktadniej na Wzniesieniach Urzedowskich.

III. ZAKRES PRAC.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano, wedtug zalecer Inwestora,
2 otwory probne do glebokosci 3,00m ppt. kazdy, metoda obrotowag na sucho, s$widrami
zwojowymi, urzadzeniem wiertniczym “DIGGA” zamontowanym na samochodzie terenowym
marki ,MAZDA”.

Wyznaczenie miejsca wiercen w terenie wykonano metodg domiar6w prostokgtnych
W oparciu 0 mape¢ w skali 1:500.

Stopien zaggszczenia ,,Ip” gruntéw niespoistych ustalono na podstawie oporu jaki stawiat
grunt podczas jego przewiercania.

Stopien plastycznoscei ,IL” gruntdéw spoistych ustalono na podstawie wykonanych
waleczkowan i pomiar6w wykonanych na probach penetrometrem ttoczkowym PW-1.

Podczas wiercenia otwor6w - prowadzono badania makroskopowe przewiercanych
gruntéw oraz obserwacj¢ i pomiary zwierciadta wody gruntowe;.

Po wykonaniu niezbednych badan i pomiaréw otwory zlikwidowano przez zasypanie
urobkiem wydobytym podczas ich gl¢bienia z zachowaniem kolejnosci zalegania warstw.

Lokalizacje otworéw prébnych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej zat. nr 112
tego opracowania.
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Profile wykonanych otworéw przedstawiono na karcie otworu geotechnicznego,

zal. nr 3 i 3a.

Podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych
okreslono metoda ,,A”(rodzaj i stan gruntu), pozostate wyznaczono z zaleznosci korelacyjnych
parametrow wiodacych. Parametry te zestawiono w formie tabelarycznej zat. nr 4.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODEOZA GRUNTOWEGO.

Podloze gruntowe badanego terenu buduja grunty rodzime mineralne: niespoiste,
$redniospoiste, kamieniste i prochnicze.

Ww. grunty podzielono na trzy warstwy geotechniczne oznaczone na kartach otworu
i tabeli parametréw geotechnicznych symbolami I, IT i TIT, Z podzialu wylaczono grunty
organiczne zalegajace od powierzchni terenu do glebokosci 0,70m ppt.

WARSTWA I - warstwe ta reprezentuja grunty rodzime, mineralne, niespoiste wyksztalcone jako
malowilgotne i nawodnione, Sredniozageszczone piaski drobne o stopniu zageszczenia
In=0,55. Piaski te zaliczone do ,,3” kategorii urabialnosci stwierdzono otworem
nr 1 na glebokosci 0,70m ppt. jako warstwe o migzszosci 1,90m.

WARSTWA Il — do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, S$redniospoiste
reprezentowane przez malowilgotne i wilgotne, potzwarte i twardoplastyczne gliny
pylaste o stopniu plastycznosci I= 0,001 0,20. Gliny te zaliczone do grupy
skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,C” oraz ,4” kategorii urabialnosci
stwierdzono w obu otworach na glebokosci 0,70 i2,60m ppt. jako warstwe o
migzszosci od 1,80m do nieokreslonej, poniewaz otworem nr 1 wykonanym do
planowanej glebokosci gruntéw tych nie przewiercono.

WARSTWA IlI- warstwe ta reprezentuja grunty rodzime, mineralne, kamieniste wyksztalcone
jako zwietrzeliny gliniaste zaliczone do ,,5” kategorii urabialnosci. Grunty te
nawiercono otworem nr 1A na glebokosci 2,50m ppt. jako warstwe o nieustalonej
migzszosci, poniewaz otworem tym wykonanym do planowanej glebokosci gruntow
tych nie przewiercono. Gruntem wypelniajacym pory pomiedzy kamieniami jest
malowilgotna, zwarta gliny pylaste o stopniu plastycznosci Ir< 0,00.

Wode gruntowy o zwierciadle swobodnym nawiercono otworem nr 1 na gle¢bokosci 1,80m ppt.

V. WNIOSKI.

1.Z przeprowadzonych badan wynika ze podloze gruntowe badanego terenu zbudowane jest
z gruntéw: niespoistych - piaskéw drobnych, Sredniospoistych — glin pylastych, kamienistych
— zwietrzelin gliniastych oraz organicznych — namuléw i gleby.
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2. Wyzej wymienione grunty zaliczono do 2 - 5 Kategorii urabialnosci.

3. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym zostala stwierdzona otworem nr 1 na glebokosci
1,80m ppt.
4. Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej

zdnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.nU.2012,p0z.463) stwierdza si¢ ze na badanym terenie

wystepuja proste warunki_gruntowe.

3. Kategori¢ geotechniczng projektowanych drog ustali Projektant na podstawie niniejszych
badan.
W _ZWIAZKU Z POWYZSZYM ZALECA SIE:

1.Do obliczen nosnosci podioza gruntowego przyja¢ obliczeniowe wartosci parametréw
geotechnicznych, podane w tabeli na zat. nr 4.

2. Zachowa¢ strefe przemarzania h.=1,00mppt.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 3

Rodz.otw.: OB

Wojewddziwo: lubelskie

www.qwiert.pl Otwor prébny Nr: 1
Misjscowos$¢: Annopol Obiekt: budowa studnii chlonnej proj. przy ul. Le$nej
Gmina: Annopol Nadzér geologiczny: geolog: J6zef Kuc, upr. CUG 070820
Powiat: krasnicki Nadz6ér wiertniczy: mgr inz. Dominik Kuc

System wiercenia: obrotowy

‘ Glebokoéé: 3.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Otwor probny Nr: 147

Rodz.otw.:

OB

Miejscowo$¢: Annopol
Gmina: Annopol
Powiat: krasnicki
Wojewddztwo: lubelskie

Obiekt: badanie gruntu wykonane w ul. Kasztanowsj
Nadzér geologiczny: geolog: Jézef Kuc, upr. CUG 070820
Nadzér wiertniczy: mgr in2. Dominik Kuc

System wiercenia: obrotowy

| Giebokosé:

3.00m

Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2021-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc




~~ QWIERT

GEOLOGIA, SONDACPT-u
WIERTNICTWO

_/\

LQWIERT" Dominik Kuc

ul. Kalinowa 278, 25-148 Kielce

NIP: 657-239-12-98

kom. +48 607 155277

biuro@gwiert.pl
www.qwiert.pl

Zal. nr 4

TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WYDZIELONYCH WARSTW GRUNTU

Temat: badanie podloza gruntowego wykonane dla potrzeb budowy studni chlonnej projektowanej
przy ul. Lesnej w Annopolu, pow. kragnicki, woj. lubelskie.
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OBJASNIENIA:

Ip - stopien zageszczenia

IL - stopien plastycznosci

C - symbol konsolidowania gruntu

Ym - wspOlczynnik materialowy

wa" - normowa wilgotnos¢ naturalna

wan" -obliczeniowa wilgotno$é naturalna

¢" - normowa gestosé objetosciowa w t/m>

¢ - obliczeniowa gestosé objetosciowa w t/m>

¢u" - normowy kat tarcia wewnetrznego w stopniach

¢u" - obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego w stopniach

Cu" - normowa spdjnosé(kohezja) w kPa

Cu" - obliczeniowa spojno$é(kohezja) w kPa

Eo" - normowy modul pierwotnego odksztatcenia gruntu w MPa

Eo" - obliczeniowy modut pierwotnego odksztalcenia gruntu w MPa

M," - normowy edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej(ogélnej) w MPa
M," - obliczeniowy edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej(ogélnej) w MPa
k - wspblczynnik filtracji w m/dobe

3 - kategoria urabialnosci



